
ПІДВІКОННЯ

Філософія затишку

Ми збільшуємо можливості дерева та працюємо 
з натхненням, щоб творити затишок 
нового покоління.



“Дизайн – це 
вічна спроба 
з’єднати 
комфорт з 
красою, 
практичність
з мрією”

За допомогою Alber, Ви можете 
працювати гнучкіше та отримати всі 
потрібні матеріали для 
проєктування, як житлових, так і 
громадських просторів з одного 
джерела. Наша продукція  доступна 
в репродукціях дерева, каменю, 
мармуру та бетону, а замовлення 
виконуються в короткий термін, 
тому вибрати продукт можна 
швидко й легко.

– Донна Каран.
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Переваги:

Підвіконня 

не вигорає на сонці

цілковита вологостійкість

термостійкість

стійкість до подряпин

стійкість до побутової хімії
   

Підвіконня Alber – це новітній продукт, який 
створено відповідно до тенденцій та вимог 

ринку, використовуючи сучасне обладнання. 
Підвіконня виготовлено із високоякісної 

вологостійкої фанери  та  паперово-
шаруватого пластику HPL Egger.

Фанера фінського та естонського 
виробництва – композитний матеріал, 

виготовлений з поперечно склеєних між 
собою шарів шпону берези вищих сортів.

 HPL  Egger – декоративне покриття, яке 
наділяє продукт стійкістю до різних типів 

ушкоджень, а завдяки плавному переходу з 
поверхні підвіконня на нижню сторону 

капіносу, робить його ще більш естетично 
привабливим та практичним.

HPL покриття від Egger застосовується в 
різних областях виробництва меблів та у 

внутрішній і зовнішній обробці приміщень. 

Alber – багатофункціональне підвіконня, яке 
використовується по-різному: відпочинкова 
зона (місце для сидіння), робоча поверхня, 

письмовий стіл, сходинки.

HPL Egger

Фанера

Крайка АБС
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Максимальні 
розміри

макс. 1200 мм

макс. 4500 мм

Фігурний

ЗаокругленийПрямий

Безкапіносний

Види капіносів

2
2

R23

4
1

Допустима похибка розмірів до +/-1мм

Двокапіносне підвіконня

Мінімальна шир.підвіконня - 200 мм.
Максимальна шир. підвіконня - 1100 мм.
Можливо виготовити у будь-якому з капіносів.
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Додаткові 
послуги

Під кутом 45°

З’єднання

Під кутом 90° 
(єврозапил)

Виготовлення нестандартних 
виробів на оброблювальному центрі 
з числовим програмним керуванням 
(ЧПК), гарантує точність, швидкість 
та якість виконання відповідно до 
Вашого індивідуального 
замовлення.

Єврозапил під кутом 90° або з'єднання під кутом 45° частин підвіконня
 без застосування алюмінієвих планок. 

З'єднання відбувається за допомогою стяжок та ламелей. 
Такий метод використовується для Г-подібного, 

П-подібного та еркерного вікон.
При необхідності можна виготовити нестандартне з'єднання 

для будь-якого кута, відповідно до потреб замовника.
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Вентиляційні пази

Кутові 
(пази розміщені під кутом
відносно капіносу) 

Вертикальні
(напрямок пазу за шириною 
підвіконня)

Горизонтальні
(напрямок пазу вздовж 
капіносу)

макс. 700 макс. 700мін.150 мін. 18

1250

3500

160

Технічні обмеження при виготовленні вентиляційних пазів.

Індивідуальні вентиляційні пази (нестандартної довжини, ширини, напрямку, форми тощо) 
за запитом.

Застосування вентиляційних решіток та пазів є важливим фактором при експлуатації 
підвіконня. Оскільки той чи інший тип вентиляційних отворів призначений для правильної 

циркуляції теплого повітря в приміщенні, у випадку, коли підвіконня накриває радіатор. 
Важливим фактором є правильне, точне і раціональне розміщення їх відносно радіатора. 

У підвіконнях Alber є можливість поєднати всі ці фактори тому, що при їх виготовленні 
використовуються високотехнологічне обладнання та матеріали найкращої якості.
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Отвори

У підвіконнях Alber є можливість 
вирізання отворів довільних 

форм та розмірів. Дані отвори 
використовуються для встановлення 

вентиляційних решіток або техніки при 
нестандартному використанні підвіконь.

Мінімальний діаметр отвору – 12 мм.

Вентиляційні решітки

Алюмінієва коричнева
або без покриття 
(алюміній).
Розмір 485 х 60 мм

Хромована.
Розмір 500 х 100 мм

Алюмінієва біла.
Розмір 485 х 60 мм
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Зрізи

a

b

x

y

y

x

a

b

П-подібнийКутовий

Під кутом

Зрізи на підвіконні Alber використовуються, як для 
естетичного виправлення дефектів монтажу вікна 

чи інших недоліків архітектури, так і для 
нестандартного застосування, до прикладу, 

письмового стола неправильної форми.

П-подібні та кутові зрізи застосовуються при нестандартному використанні підвіконня. 
До прикладу, коли підвіконня переходить в кухонну стільницю або ж одне підвіконня 

нестандартної ширини,  яке обходить два і більше вікон, та інші варіанти застосування.
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R-50мм

крайка

R-50мм

 Радіусна обробка кутів підвіконня 
використовується для запобігання травм. 

Найчастіше це застосовується при виході на 
балкон або відкритих зонах.

Балконний радіус

Потовщення торців

Балконний радіус 
з потовщенням

Потовщення торців підвіконня 
(справа / зліва) використовується, як 

декоративний та функціональний елемент 
для надання йому монолітного вигляду.

Ширина потовщення рівна ширині капіносу.
Потовщення можливе у підвіконні з прямим 

та заокругленим капіносами.

Поєднання радіусної обробки кутів  з 
потовщенням торців,  роблять підвіконня  

більш функціональним та більш естетичним  
у порівнянні з серійними.

Ширина потовщення рівна ширині капіносу.
Потовщення можливе у підвіконні з прямим 

та заокругленим капіносами.
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Створюючи підвіконня Alber,  
ми отримуємо натхнення від 
роботи, коли бачимо наших 
щасливих та задоволених 
клієнтів, коли спільними 
зусиллями створюємо тепло 
та затишок у їхніх оселях.
Підвіконня Alber з 
вологостійкої фанери та з 
покриттям HPL Egger, що 
налічує десятки варіантів 
репродукції дерева, бетону, 
каменю та мармуру, 
ідеально підходить для 
втілення в інтер'єрах 
мрії про природність та 
автентичність, завдяки 
яскраво вираженим 
малюнкам та структурам.
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HPL Egger

Фанера

HPL Egger

Крайка АБС

Переваги:

Стійкі до стирання, 
ударів та подряпин

Гігієнічні та безпечні 
для контакту з харчовими 
продуктами

Стійкі до забруднень 
та легкі в догляді

Термостійкі

Стільниці 

Стільниці на основі вологостійкої фанери (завтовшки від 20 до 80 мм) та з покриттям HPL Egger 
з двох сторін, в поєднанні з крайкою на торцях є функціональним та стильним рішенням в 
інтер'єрі. Завдяки своїм вологостійким властивостям, продукт без вагань можна 
використовувати не лише на кухні, а й у ванній кімнаті. Двостороннє покриття стільниці, тим же 
декором, дозволяє використовувати  її як елемент, що видимий з обох сторін (до прикладу, 
стільниця або опора барного острова).
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Індивідуальні розміри Довжина Ширина Товщина 

до 5450 мм до 1300 мм20 - 80 мм
(допуск +/-1мм) 

Інші розміри за запитом.
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Необроблений край дерева
(покриття лак / масло)

Рустикальна стільниця  –  повернення до 
природи. 
Що більше місця технології займають у 
нашому житті, то палкіше ми прагнемо 
повернутися до використання первинної 
сировини. Рустикальна стільниця з 
вологостійкої фанери, покриттям 
HPL Egger та з необробленим 
дерев'яним бруском на торці  –  є саме
таким продуктом, адже поєднує в собі 
сучасні технології та природну 
самобутність.

Нестандартні стільниці
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Профільне фрезерування торця.
Шарм міського простору. 

Житлові й офісні приміщення 
стають більш відкритими.

Трендом сучасних рішень стають тонкі 
стільниці. Завдяки своєму зовнішньому  
вигляду та профільному фрезеруванню 

торця, підкреслюють чіткість ліній, лаконічну 
елегантність та нові віяння в інтер'єрі.

11
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Стільниця нестандартної товщини.
Простір можна створити й розгорнути 
лише за допомогою індивідуальних 
акцентів, якісного декору, гармонійних 
форм та кольорів. Стільниці нестандартної 
товщини є саме цим акцентним рішенням. 
Це нестандартний виріб, в основі якого 
фанера товщиною 18-21 мм та з 
потовщенням видимих торців. Стільниці 
даного типу, можуть бути не лише 
функціональною робочою поверхнею, а й 
оздоблювальними елементами меблів.

14
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Додаткові 
послуги

Отвори

Отвори в стільниці 
використовуються для монтажу 

умивальників, мийок (лише 
накладного типу), сифонів та 

змішувачів, а також для розеток, 
кабелів, вентиляції тощо.
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З’єднання
З'єднання горизонтальної та 

вертикальної площин.

Під кутом 90° здійснюється за 
допомогою меблевої шпильки. 

Відвантажується у розібраному 
вигляді.

Під кутом 45° здійснюється за 
допомогою меблевих ламелей 

та склейки між собою. 
Відвантажується у зібраному 

вигляді.

Єврозапил

З'єднання двох або більше  
горизонтальних площин за 
допомогою єврозапилу, меблевої 
стяжки та ламелей. 
Відвантажується у розібраному 
вигляді.
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Якщо вікно знаходиться 
поблизу кухонної зони, тоді 
можна встановити стільницю, 
що плавно переходить у 
підвіконня.
Завдяки додатковим 
технічним зрізам стільниць 
(шириною до 1300 мм), 
частину під вікном можна 
використовувати,  як 
додаткову робочу поверхню.

Зрізи

Коли у квартирі кожен метр 
на вагу золота, важливо 
грамотно облаштувати 
інтер'єр. Особливо, це 
стосується робочого місця, 
яке повинно бути одним з 
найфункціональніших. Адже, 
як правило, в маленьких 
помешканнях не вистачає 
робочої поверхні, тому 
завдяки стільницям 
неправильної форми можна 
максимально ефективно 
використовувати будь-який 
куточок.

Санвузли зазвичай обмежені 
у площі.
Стільниці довільних форм та 
розмірів можуть естетично 
збалансувати інтер'єр ванної 
кімнати, завдяки 
геометричним вирізам або 
плавним переходам.
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Стінові панелі

Фанера 

HPL Egger

Фартух надає кухні сучасного та привабливого вигляду.
Стінові панелі для кухні виготовляються з вологостійкої фанери товщиною 9-10 мм та 
покриваються HPL Egger, будь-яким зі складської програми, з видимої сторони,
та білим - з тильної, обробка торця – крайка. 
Максимальна довжина  –  5000 мм, максимальна ширина   –  1300 мм.
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Оформлення в одному 
декорі фартуха та
стільниці  –  це не лише 
захист від бризок та 
механічних ушкоджень, 
а й справжня акцентна 
деталь в інтер'єрі.

Сміливим та сучасним 
рішенням у дизайні 
інтер'єру  –  є поєднання в 
одному декорі фартуха, 
стільниці, фасаду та 
кухонного стола, 
створюючи тим самим 
цілісний та самобутній 
кухонний гарнітур.

Фартух мінімальної 
ширини 40 мм 
використовується, як 
пристінний кухонний 
плінтус, що надає 
стільниці завершеного 
вигляду, та тим самим, 
приховує усі нерівності 
кухонних стін.
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Продукція на основі вологостійкої фанери та покриття HPL Egger  –  
є багатофункціональною та зносостійкою. Одним із варіантів застосування даного продукту є 
сходинки та підсходинки. 
Якісні сходи повинні бути не тільки красивими, але й безпечними та зручними. HPL покриття  є 
стійким до навантажень та стирання, а фанера  –  міцна та вологостійка основа.

Сходинки
Переваги:

Міцна та вологостійка
 основа

Стійка до подряпин 
поверхня

Стійкість до 
прогинання

Непіддатливість 
до скрипіння

20
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Сходинки для бетонної основи

Для бетонної конструкції сходів у 
якості сходинок використовуються 
підвіконня Alber.
Монтаж сходинок можна здійснювати 
одразу на бетон, не використовуючи 
підкладного матеріалу.

Підсходинки  –  це панелі невеликого розміру з фанери, товщиною 9-10 мм та покриттям 
HPL Egger.
Підсходинки для сходів відповідають за висоту ступенів, встановлюються вертикально на 
несучу поверхню. Цей конструкційний елемент в основному повторює конфігурацію ступенів, 
виконує захисну і декоративну функцію, служить додатковою опорою для проступу.
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Філософія 
затишку

Сходи з фанери та з покриттям Egger  –  стильні  й довговічні. 
Завдяки своїм матеріалам стають ідеальним вибором для дизайну інтер'єру. 

22

Сходинки та підсходдя в декорі під натуральне дерево, створюють у приміщенні природну й 
затишну атмосферу.



Новий рівень 
функціональності

Втілення традицій
 комфорту

Ми працюємо з натхненням, 
щоб творити затишок нового 
покоління

23

Інновації у
виробництві



Сходинки для металевого 
каркаса 

Відкритий тип сходів на 
металевому каркасі косоурі надає 
легкості та відкритості 
приміщенню. Для такої 
конструкції добре підходять 
сходинки на основі стільниць з 
двостороннім покриттям HPL 
Egger та обробкою всіх видимих 
торців. Ми рекомендуємо 
сходинки товщиною 42 мм, які 
будуть стійкі до прогинання та не 
скрипітимуть. 
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Розмір :

Від D - 500 мм

До D - 1200 мм

Розмір (Д х Ш) :

Від 500 х 500 мм

До 1200 х 1200 мм

Крок в розмірах стільниць - 50 мм.

Круглі

Квадратні

Розмір (Д х Ш) :

Від 1000 х 600 мм

До 1400 х 800 мм

Прямокутні

2
1

Торець 

Варіант І

Варіант ІІ

Кути у квадратних та прямокутних 
стільницях - прямі або R-30мм. 

11

10

11

2
1

Переваги:

Стійкі до ударів 
та подряпин

Гігієнічні та легкі в 
догляді

Стійкі до дії мийних
засобів та хімічних 

речовин

Модні тенденції та унікальні групи декорів 
поєднані в тонких стільницях. Продукт на 
основі фанери товщиною 18-21 мм та з 
покриттям Egger  –  відмінне рішення, як 
для кухонних столів, так і для закладів 
HoReCa. Стільниці унікальні як за своїми 
властивостями практичності, завдяки 
покриттю HPL з обох сторін (з тильної  –  
білий), так і за своїм дизайном, що 
виражається в лаконічних лініях 
фігурного або прямого фанерного торця, 
покритого прозорим лаком або маслом.

Стільниці для столів

Тонкі стільниці
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Розмір (Д х Ш) :

Від 500 х 500 мм

До 1200 х 1200 мм
Квадратні

Від 1000 х 600 мм

До 1400 х 800 мм
Прямокутні

Інтер'єр виглядає більш виразно зі стільницями, 
що мають на торці потовщення з фанери. 

Фанерний торець покривається прозорим лаком 
або маслом, демонструє природну красу та 

натуральність, а завдяки покриттю HPL, 
з вираженим рисунком декору, стільниці 

набувають властивостей практичності, 
довговічності та завжди сучасного дизайну.  

2
1

30

4
0

+/-1мм

Стільниці з потовщенням
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Крок в розмірах стільниць - 50 мм.



Вироби з еurolight легкої плити

Eurolight  – це комбінована плита, 
що являє собою сендвіч-панель, 
зовнішні шари якої виготовлені з 
ДСП, а внутрішній  –  з легкого, але 
міцного сотового наповнення 
картону вторинної переробки.

Масивний зовнішній вигляд, 
у співвідношенні з легкою 
вагою та стійкістю, робить 
eurolight ідеальним 
матеріалом для широкого 
спектра застосування. 
Наприклад, полиці, розсувні 
та міжкімнатні двері, 
декоративні елементи 
меблів тощо. Вироби на 
основі eurolight, товщиною
38 мм та 50 мм,   
усилюються  по периметру 
фанерою для кріплення та 
обробки торців АБС 
крайкою. Лицева та тильна 
сторони плити покриваються 
HPL покриттям для більшої 
практичності та естетичного 
зовнішнього вигляду.

Кріплення для полиць

Розмір кріплення:
 d-10 х 100 мм

2 шт. кріплення  на довж. полиці 500 мм

HPL Egger

Потовщення з фанери

Сотове наповнення 
з картону

ДСП товщ. 8 мм

Крайка АБС
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***Ми не рекомендуємо вироби з еurolight використовувати у приміщеннях з підвищеною вологістю. 



Огляд декорів

Білий (W 1000 st 02) 

Дуб Корбрідж натуральний (Н 3395 st 12) 

Горіх пацифік (Н 3702 st 10) 

Дуб Бренсон (Н 1253 st 19) Темний дуб (Н 3325 st 10) 

Дуб Давос Трюфель (Н 3133 st 12) 

Золотий дуб (Н 1182 st 36) 

Каштан пісочний (Н 1710 st 10) 

Щоб йти в ногу з часом, колекція декорів Alber була істотно збільшена.
Широкий спектр палітри декорів, дає Вам можливість експериментувати 
та втілювати в життя всі дизайнерські ідеї.

Колекція Standart

29

УВАГА!!! Усі представлені декори є репродукціями. Вибір відповідного за 
кольором декору можливий тільки з використанням оригінального 
зразка.

***Усі зображення декорів представлені у масштабі.



Колекція Premium 

Сосна Джексон (Н 1486  st 36) Дуб Галіфакс табак (Н 1181 st 36) 

Дуб Хантон темний (Н 2033 st 36) Дуб Хантон світлий (Н 2032 st 36) 

Дуб Гамільтон (Н 3303 st 10) Дуб Гікорі (Н 3730 st 10) 

Старе дерево (Н 3700 st 10) Дуб Галіфакс натуральний (Н 1180 st 36) 

Світле дерево (Н 3760 st 10) 

30

Кора біла (W 1000 st 19) 



Колекція Elite

Дуб Галіфакс чорний (Н 3178 st 36)Дуб Рівер (Н 1313 st 10)

Сланець (F 628 st 16) Кераміка тессина терра (F 222 st 87)

Бетон Чикаго (F 186 st 09) Камінь П’єтра (F 206 st 09)

Хромікс бронза (F 642 st 16)Хромікс білий (F 637 st 16)

Білий камінь (W 1000 st 76)

31

Чорний камінь (U 999 st 76)



Маркетингова підтримка

32

Підвіконня Alber виготовляється з 2014 року.
 Ми впевнені в якості матеріалів з яких виготовляється підвіконня Alber.

 Гарантійний термін складає 5 років.
    Гарантія діє при дотриманні умов зберігання, монтажу та експлуатації.

Гарантія

Портфель із взірцями HPL Egger 
(формат а4)

Віяла - 
взірців підвіконь 
(розмір 170 х 120мм)

Каталоги  Alber



EGGER Kunststoffe GmbH & Co. KG

Estonian Plywood AS



За додатковою інформацією:

Керівник техніко-технологічного відділу: 
+380965548911

Керівник відділу дизайну: 
+380967720857 

Telegram канал:
Alber Ukraine
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